Caracteristicas Mecanicas dos Cabos Cobertos XLPE 8,7/15 kV

SECAO | FORMAGAO/ DIAMETRO (mm) PESO CARGA DE
(mm2) FIOS NOMINAL SOBRE A UNITARIO RUPTURA
CONDUTOR | ISOLAGAO (kg/km) (daN)
50 6C 8.2 14,2 260 650
150 15C 14,2 20,2 590 1950
Caracteristicas Mecanicas do Cabo Mensageiro - HS
DIAMETRO SECAO PESO CARGA MODULO COEFICIENTE
APARENTE (mm?) UNITARIO RUPTURA | ELASTICIDADE | DILATACAO
(mm) (kg/km) (daN) (daN/mm?) (1/C)
9,5 58,01 407,00 4900.0 18500 0,0000115

ND-2.9 - Instalacdes Basicas de Redes de

Classificagio: Publico
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Distribuigio Compactas 11-4
Tragoes de Montagem — Cabo Mensageiro
Cabo Coberto XLPE - 50 mm2 - 15 kV — RDP Trifasica
Tabela de Tragbes de Montagem — Cabo Mensageiro (daN)
Temp. Valores de Vaos (m)
C 4 8 12 16 20 24 25 28 32 36 40 43 a4
0 385,34 | 367,82 | 344,86 | 321,41 | 30028 | 28247 | 166,81 | 267,95 | 256,28 | 24691 | 239,38 | 157,66 | 233,28
5 283,05 | 277,16 | 26955 | 2615 | 253,72 | 24656 | 15958 | 240,18 | 23462 | 229,82 | 22571 | 15562 | 222,21
10 206,84 | 21191 | 216,22 | 21876 | 2197 | 21949 | 156,17 | 21854 | 217,19 | 21567 [ 214,10 | 15365 | 212,58
15 149,44 | 164,78 | 177,84 | 187,43 | 19406 | 19844 | 15299 | 2012 | 202,84 | 203,71 | 204,08 | 151,73 | 204,12
20 107,14 | 131,09 | 1499 | 16392 | 1742 | 18165 | 149,89 | 18699 | 190,78 | 19346 | 19532 | 14989 | 1966
25 77,89 | 107,24 | 129,25 | 14589 | 15847 | 167,97 | 147,01 | 175,12 | 1805 | 18454 | 187,58 | 148,09 | 189,86
30 59,14 9034 | 113,73 | 131,76 | 14575 | 156,62 | 144,11 | 16505 | 17161 | 1767 | 18067 | 14636 | 183,76
35 4744 | 7817 | 101,82 | 12048 | 13528 | 14705 | 14145 | 1564 | 16383 | 16974 | 17445 | 14469 | 178,22
40 35,91 69,19 92,48 | 111,29 | 12653 | 138,87 | 13883 | 14887 | 15696 | 163,51 | 168,83 | 143,06 | 173,15
45 34,78 62,36 8499 | 103,68 | 1191 | 131,81 | 13644 | 14226 | 150,84 | 1579 163,7 | 141,48 | 16849
50 31,08 57,02 7888 | 97,28 | 112,72 | 12563 | 134,09 | 13639 | 14535 | 152,81 | 159,01 | 139,84 | 164,18
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PLANTA BAIXA

PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO

BAIRRO DO HORTO

BAIRRO DO HORTO

""A responsabilidade por indicar o trecho

a ser

a marcacio do desligamento''.

desligado sera da operacio quando

EQ. P/ INTERRUPCAO
Ne. 182652
TIPO FACA - 630 A
ALIM. SER - 07
N° CONS. DESLIGADOS 31
UTMCH.|  657388:7941518
CHIPREVISTO | 35 ClONAMENTO
186 182652

[] Mega Jumper

[J Gerador
J Outros:

RECURSO DE REDUCAO DE CHI:
[] Linha Viva

[J Equipes Adicionais
[] GarraViva

DADOS CADASTRAIS CLIENTE:

NOME:
CPF:
RG:

RUA:
BAIRRO:
CIDADE:
TELEFONE:

REGIAO:

ENDEREGO DE CORRESPONDENCIA.

RAMO DE ATIVIDADE: RESIDENCIAL
MUNICIPIO: PRESIDENTE KUBSTCHECK
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CARACTERISTICA DO TRANSFORMADOR CEMIG-D:
N°: CEMIG D: OBRA PARTICULAR
FABRICANTE: Projeto:
N°: DE SERIE: Liberado por:
MEDIGAO DE ATERRAMENTO N° Pessoal: Data__ [ [
Ohms HASTES
RESPONSAVEL:
Esta liberagédo nédo isenta a
responsabilidade da empreiteira quanto a
observancia das normas e padrdes da
CEMIG D e eventuais falhas no projeto ndo
CODIGO LEGENDA DESCRICAO ILUMINCAO PUBLICA reconheciveis na analise
50C Luminaria led 50W com Braco CURTO
70C Luminaria led 70W com Brago CQRTO CEMIG D:
;ngf Luminaria 5@3 70W com Brago MEDIO OBRA PARTICULAR
Luminaria led 80W com Brago CURTO
SOM Luminaria led 80W com Braco MEDIO Vistoria do Material Feita por: PRATIQUE O ASTA
100M Luminaria led 100W com Brago MEDIO N Possoal_Data__J I IS\ : ISXE\I}?AIII?IZAR
150M Luminaria led 150W com Brago MED[O Liberado para Inicio de Construgdo até: / / T - TESTAR
250M Luminaria led 250W com Bra¢o MEDIO por: N° Pessoal: A - ATERRAR
250L Luminaria led 250W com Braco LONGO ;
Obra Recebida em: / / “Seu dia termina bem
por: N° Pessoal: ,
- — quando a seguranca esta
Enviado para Autorizagdoem:__ / / . . . »
por: N° Pessoal: inserida no seu Pro;eto
‘ ‘ ‘ NOTAS: RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA
A- Maxima resisténcia da Malha de terra de 80 Ohms; -01 poste retirado /S D 1 t 1 b 1~AA S A
B- A instalacdo do transformador somente devera ser efetuada -02 poste trabalhados IS rl u I an =7\ indicadas
‘ ‘ ‘ apos o tracionamento dos condutores; -13 postes instalados
C- A carcaca do transformador devera ser aterrada e conectada ao neutro; -20 IP's (iluminagdo publica) DESENHO DATA VISTO N.®
D- Metflir sequencias dekfases; i -As Ip’s com 80C, sdo de 8OW, com Brago Tipo Curto Geraldo Neimar 20/03/2023 EM/MT
‘ ‘ ‘ E- PrOJet? sem supressao de vegetacao; -As Ip's com 100M sdo de 100W,com Brago Tipo Médio ASSIN. MATRIC. PROJETO DE MODIF] CAQAO DE RDR E EXTENSAO DE
b Devera ser colocado massa de calafetar nos fros do poste com 01 Transformadores de 75 kVA MARCOS AMARAL FROES PROJETO APROVR prRov RDU PARA ATENDER A VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS |Ns.:
equipamento para evitar que vespas se instalem nos mesmos. _46 Padréo /disiuntor monofasico 404 Geraldo Neimar P , h
pATA | FeITo | VT l APROV. G- Aterrar e Seccionar Sercas Existentes. 0 Faarad (Gt monojsic ENG® ELETRICISTA - e AT IMOBILIARIOS NO BAIRRO DO HORTO NO MUNICIPIO DE
- H- Fuso (23) CREA:1421320207/D CONFERIDO LEVANTAMENTO DATA PRESIDENTE KUBSTCHECK—MG FOLHA
A L T E R A g O E S I- Todos os postes 11-300daN instalados deverao ser aplicados PA1,8m. ANDERSON ROCHA 01/01 ARQ.

MARCIO DOS SANTOS SILVA




